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Acque meteoriche - esistente invariata
Acque meteoriche - progetto

Acque meteoriche - caditoia

Area urbanizzata esistente non oggetto di intervento
Area sottesa alla laminazione idraulica di progetto

Acque nere - esistente invariata

Acque meteoriche - pluviali PVC DN 160 - progetto
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Pozzetto disoleatore con filtro a coalescenza

Pozzetto di prescrizione

Sezione di scarico acque meteoriche
nel fosso tombinato DN800 esistente

Sollevamento acque meteoriche di progetto
Q=2,60 l/s - H=3,95 - P=0,25 kW

Invaso di laminazione a cielo aperto di progetto
Sup. Terr. aff. = 2'637 mq
Sup. Imp. aff. = 2'153 mq
Vol. = 323 mc con franco 20cm ovvero >800 mc/ha imp.

(L=40 m TRAP 4,10x1,10x1,50 m) 
(L=85 m TRAP 3,50x0,50x1,50 m)

Qu = 2,63 l/s ovvero 10 l/s ha
Recapito acque meteoriche superficie in ampliamento in sistema di
drenaggio acque meteoriche privato interno al lotto
Sup. Terr. aff. = 2'637 mq
Sup. Imp. aff. = 2'153 mq
Vol. = 323 mc con franco 20cm ovvero >800 mc/ha imp.

(L=40 m TRAP 4,10x1,10x1,50 m) 
(L=85 m TRAP 3,50x0,50x1,50 m)

Qu = 2,63 l/s ovvero 10 l/s ha
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Pubblica fognatura

Sistema di drenaggio acque meteoriche privato
esistente
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TERRA 3,50x0,50x1,50
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Protezione spondale ed al fondo in massi sciolti
non gelivi diam. medio 40 cm
Sviluppo 4,00 m

Protezione spondale ed al fondo in massi sciolti
non gelivi diam. medio 40 cm
Sviluppo 4,00 m
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