
















Località Via Roosevelt Carpi (MO)        Profondita falda da pdc (m) = 1.00 Mw : 6.20 CRR > Formule di Robertson e Wride (1997) - sabbie con fine
Coord GB / amax (g) : 0.290 CSR = 0.65(amax/g)(σvo/σ'vo)rd con rd Idriss e Boulanger, 2004
Prova Prova nr. 1 FLIQ = (CRR/CSR)*MSF con MSF di Idriss e Boulanger, 2004

data 07/06/2013 0.74 Rischio di liquefazione =IL (indice del potenziale liquefazione) =

Informazioni generali Informazioni falda Informazioni terremoto Informazioni e Risultati analisi
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Località Via Roosevelt Carpi (MO)        Profondita falda da pdc (m) = 1.00 Mw : 6.20 CRR > Formule di Robertson e Wride (1997) - sabbie con fine
Coord GB / amax (g) : 0.290 CSR = 0.65(amax/g)(σvo/σ'vo)rd con rd Idriss e Boulanger, 2004
Prova Prova nr. 2 FLIQ = (CRR/CSR)*MSF con MSF di Idriss e Boulanger, 2004

data 07/06/2013 0.00 Rischio di liquefazione =IL (indice del potenziale liquefazione) =

Informazioni generali Informazioni falda Informazioni terremoto Informazioni e Risultati analisi

molto basso
ALLEGATO 3.2
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Località Via Roosevelt Carpi (MO)        Profondita falda da pdc (m) = 1.00 Mw : 6.20 CRR > Formule di Robertson e Wride (1997) - sabbie con fine
Coord GB / amax (g) : 0.290 CSR = 0.65(amax/g)(σvo/σ'vo)rd con rd Idriss e Boulanger, 2004
Prova Prova nr. 3 FLIQ = (CRR/CSR)*MSF con MSF di Idriss e Boulanger, 2004

data 07/06/2013 0.00 Rischio di liquefazione =IL (indice del potenziale liquefazione) =

Informazioni generali Informazioni falda Informazioni terremoto Informazioni e Risultati analisi

molto basso
ALLEGATO 3.3
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Località Via Roosevelt Carpi (MO) 1,49
Coord GB / Profondita falda da pdc (m) = 1,00 0,47
Prova Prova nr. 1 Mw : 6,2 amax (g) : 0,29 0,06
data 07/06/2013 2,02

7,92 LD (cm) = 3,17
Cedimento totale (cm)

Lateral displacement Index (LDI)  (cm) =

Informazioni e Risultati analisi
Cedimento terreni granulari saturi (Zhang et al, 2002)

Informazioni generali Informazioni falda e terremoto

Cedimento terreni fini saturi (Robertson, 2009)
Cedimento terreni granulari non saturi (Krinitzsky et al., 1993)
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Località Via Roosevelt Carpi (MO) 0.21
Coord GB / Profondita falda da pdc (m) = 1.00 0.30
Prova Prova nr. 2 Mw : 6.2 amax (g) : 0.29 0.00
data 07/06/2013 0.51

0.91 LD (cm) = 0.36

Informazioni e Risultati analisi
Cedimento terreni granulari saturi (Zhang et al, 2002)

Informazioni generali Informazioni falda e terremoto

Cedimento terreni fini saturi (Robertson, 2009)
Cedimento terreni granulari non saturi (Krinitzsky et al., 1993)

ALLEGATO 4.2 Cedimento totale (cm)
Lateral displacement Index (LDI)  (cm) =

Qc1N
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Località Via Roosevelt Carpi (MO) 0.18
Coord GB / Profondita falda da pdc (m) = 1.00 0.16
Prova Prova nr. 3 Mw : 6.2 amax (g) : 0.29 0.03
data 07/06/2013 0.36

0.82 LD (cm) = 0.33

Informazioni e Risultati analisi
Cedimento terreni granulari saturi (Zhang et al, 2002)

Informazioni generali Informazioni falda e terremoto

Cedimento terreni fini saturi (Robertson, 2009)
Cedimento terreni granulari non saturi (Krinitzsky et al., 1993)

ALLEGATO 4.3 Cedimento totale (cm)
Lateral displacement Index (LDI)  (cm) =

Qc1N
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VS30 calcolata in base al art. 3.2.2. del NTC08 Strato Spessore Vel
da a m m/sec

1.2 Strato1 0.00 1.09 1.09 99
Strato2 1.09 2.56 1.47 138
Strato3 2.56 3.76 1.20 153
Strato4 3.76 7.81 4.05 186

3.8 Strato5 7.81 9.88 2.07 201
Strato6 9.88 15.30 5.42 223
Strato7 15.30 22.40 7.10 255                              
Strato8 22.40 30.00 7.60 321

Vs30 = 218 m/sec

fondazioni superficiali o alla testa dei pali in caso di 

fondazioni profonde  od opere di sostegno di terreni naturali.

Ubicazione indagine

Sismografo PASI SG24

Geofoni Geospace

N° geofoni a 4,5Hz 24

Spaziatura geofoni 1,5 m

Lunghezza stendimento geofonico 34,5 m

Energizzazione 5 m

Lunghezza totale stendimento 39,5 m

DATA: 23 Maggio 2013

/ 31.2 232

Caratteristiche Indagine

la  Vs 30 di progetto è riferita al piano  di imposta  delle

Dr. Geol. Lorenzo Malvezzi

FILE: MW_Roosevelt

Dir. Lavori: info@tecnogeofisica.com

COMMITTENTE:

PROSPEZIONE SISMICA DI SUPERFICIE

Prof. posa fondazione in m da pc=

velocità calcolata dal p.c. naturale

m/sec=VS 1.2

Profondità comunicate dal committente

VS

CANTIERE:

Via Cattania, 1/a - 41012 Carpi (MO)

GEOTECH di dott. Geol. Lorenzo Malvezzi

 TECNOGEOFISICA snc

Variante al P.P.I.P. denominato "B17" residenziale

METODOLOGIA MASW

LOCALITA':
Via l. Martinelli 51/a - Fossoli di Carpi (MO)

Cibeno di Carpi (MO)

www.tecnogeofisica.com

m/sec

Via Roosevelt, 186 

Risultati elaborazione
Profondità

Sismogramma nel dominio spazio - tempo

Spettro FK - Rappresentazione del sismogramma nel dominio numero d'onda - frequenza

Si ricorda che in base all’art 3.2.2 del DM 14 gennaio 2008 

Prof. posa fondazione in m da pc=

3.8 / 33.8 = 251
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Allegato 2 – Risultati RSL 
 

T (periodo) 
Spettro terremoto  rif. 
000046xa_036005Carpi 

Spettro terremoto rif. 
000126xa_036005Carpi 

Spettro terremoto rif. 
000354xa_036005Carpi 

Spettro medio  di riferimento 
a 1 Outcrop 

0.01  0.279  0.318  0.272  0.290 
0.02  0.28  0.32  0.27  0.29 
0.03  0.29  0.32  0.28  0.30 
0.04  0.32  0.33  0.30  0.31 
0.05  0.34  0.33  0.28  0.32 
0.06  0.32  0.35  0.31  0.32 
0.07  0.34  0.38  0.36  0.36 
0.08  0.40  0.48  0.41  0.43 
0.09  0.47  0.46  0.52  0.48 
0.10  0.54  0.46  0.52  0.51 
0.11  0.55  0.55  0.64  0.58 
0.12  0.65  0.63  0.69  0.66 
0.13  0.69  0.59  0.80  0.69 
0.14  0.63  0.56  0.89  0.70 
0.15  0.78  0.67  0.79  0.75 
0.16  0.71  0.63  0.73  0.69 
0.17  0.70  0.53  0.67  0.63 
0.18  0.83  0.60  0.77  0.73 
0.19  0.75  0.66  0.94  0.78 
0.20  0.62  0.67  0.86  0.72 
0.21  0.69  0.64  0.64  0.65 
0.22  0.86  0.59  0.61  0.69 
0.23  0.97  0.54  0.72  0.74 
0.24  0.98  0.54  0.76  0.76 
0.25  0.93  0.58  0.76  0.76 
0.26  0.82  0.65  0.74  0.74 
0.27  0.74  0.72  0.89  0.78 
0.28  0.64  0.74  0.98  0.79 
0.29  0.54  0.73  0.90  0.72 
0.30  0.60  0.69  0.73  0.67 
0.31  0.60  0.66  0.64  0.63 
0.32  0.58  0.67  0.61  0.62 
0.33  0.51  0.68  0.59  0.60 
0.34  0.56  0.68  0.60  0.61 
0.35  0.64  0.67  0.56  0.62 
0.36  0.66  0.65  0.51  0.61 
0.37  0.71  0.63  0.59  0.64 
0.38  0.74  0.61  0.62  0.66 
0.39  0.75  0.59  0.60  0.65 
0.40  0.73  0.59  0.54  0.62 
0.41  0.70  0.59  0.50  0.60 
0.42  0.65  0.59  0.51  0.58 
0.43  0.60  0.58  0.56  0.58 
0.44  0.55  0.56  0.56  0.56 
0.45  0.51  0.54  0.55  0.53 
0.46  0.47  0.51  0.53  0.51 
0.47  0.45  0.47  0.51  0.48 
0.48  0.43  0.43  0.50  0.45 
0.49  0.43  0.39  0.49  0.44 
0.50  0.43  0.36  0.48  0.42 
0.51  0.43  0.33  0.47  0.41 
0.52  0.44  0.31  0.45  0.40 



0.53  0.45  0.30  0.42  0.39 
0.54  0.45  0.29  0.37  0.37 
0.55  0.46  0.30  0.37  0.37 
0.56  0.46  0.30  0.38  0.38 
0.57  0.47  0.31  0.39  0.39 
0.58  0.47  0.32  0.39  0.39 
0.60  0.46  0.32  0.41  0.40 
0.62  0.45  0.32  0.43  0.40 
0.64  0.44  0.31  0.45  0.40 
0.66  0.43  0.30  0.48  0.40 
0.68  0.41  0.27  0.50  0.40 
0.70  0.39  0.25  0.51  0.38 
0.72  0.37  0.24  0.49  0.37 
0.74  0.35  0.23  0.45  0.34 
0.76  0.32  0.24  0.41  0.33 
0.78  0.30  0.24  0.38  0.31 
0.80  0.28  0.24  0.36  0.29 
0.82  0.26  0.24  0.33  0.27 
0.84  0.23  0.24  0.30  0.26 
0.86  0.21  0.24  0.26  0.24 
0.88  0.20  0.23  0.23  0.22 
0.90  0.18  0.22  0.23  0.21 
0.92  0.16  0.21  0.23  0.20 
0.94  0.15  0.20  0.22  0.19 
0.96  0.13  0.19  0.20  0.17 
0.98  0.13  0.18  0.17  0.16 
1.00  0.12  0.17  0.15  0.15 
1.05  0.11  0.15  0.16  0.14 
1.10  0.09  0.13  0.17  0.13 
1.15  0.08  0.11  0.18  0.13 
1.20  0.07  0.10  0.17  0.11 
1.25  0.07  0.08  0.14  0.09 
1.30  0.06  0.07  0.11  0.08 
1.35  0.05  0.07  0.10  0.07 
1.40  0.05  0.06  0.11  0.07 
1.45  0.04  0.06  0.11  0.07 
1.50  0.04  0.05  0.09  0.06 
1.55  0.04  0.05  0.09  0.06 
1.60  0.03  0.04  0.08  0.05 
1.65  0.03  0.04  0.07  0.05 
1.70  0.03  0.04  0.06  0.04 
1.75  0.03  0.03  0.05  0.04 
1.80  0.02  0.03  0.04  0.03 
1.85  0.02  0.03  0.04  0.03 
1.90  0.02  0.03  0.04  0.03 
1.95  0.02  0.03  0.04  0.03 
2.00  0.02  0.03  0.04  0.03 

 





TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

ALLEGATO 1 - SUOLO, VIA ROOSVELT  
Instrument: TRZ-0010/01-09   
Start recording: 17/06/13 09:59:37 End recording:   17/06/13 10:19:38 
Channel labels:    NORTH SOUTH;   EAST  WEST ;   UP    DOWN  
Coordinate Gauss-Boaga: 1650009-4962023 
Trace length:      0h20'00''.  Analyzed 80% trace (manual window selection) 
Sampling rate:    128 Hz - Window size:  20 s - Smoothing type: Triangular window -Smoothing:  10% 
 

HORIZONTAL TO VERTICAL SPECTRAL RATIO 

 
H/V TIME HISTORY 

 
DIRECTIONAL H/V 

 
SINGLE COMPONENT SPECTRA 

 
 



TROMINO® Grilla 
  www.tromino.it  

 
[According to the SESAME, 2005 guidelines. Please read carefully the Grilla manual before interpreting 
the following tables.] 
  
 

 
Max. H/V at 0.91 ± 2.67 Hz (in the range 0.0 - 64.0 Hz). 

 
 

 
Criteria for a reliable H/V curve 

[All 3 should be fulfilled] 
 

f0 > 10 / Lw 0.91 > 0.50 OK  
nc(f0) > 200 870.0 > 200 OK  

σA(f) < 2 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 > 0.5Hz 
σA(f) < 3 for 0.5f0 < f < 2f0 if  f0 < 0.5Hz 

Exceeded  0 out of  44 times OK  

 
Criteria for a clear H/V peak 
[At least 5 out of 6 should be fulfilled] 

 
Exists f - in  [f0/4, f0] | AH/V(f -) < A0 / 2 0.219 Hz OK  
Exists f + in  [f0, 4f0] | AH/V(f +) < A0 / 2 1.656 Hz OK  

A0 > 2  2.29 > 2 OK  
fpeak[AH/V(f) ± σA(f)] = f0 ± 5% |1.44982| < 0.05  NO 

σf < ε(f0) 1.3139 < 0.13594  NO 
σA(f0) < θ(f0) 0.3364 < 2.0 OK  
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window length 
number of windows used in the analysis 
number of significant cycles 
current frequency 
H/V peak frequency 
standard deviation of H/V peak frequency 
threshold value for the stability condition σf < ε(f0) 
H/V peak amplitude at frequency f0 
H/V curve amplitude at frequency f 
frequency between f0/4 and f0 for which AH/V(f -) < A0/2 
frequency between f0 and 4f0 for which AH/V(f +) < A0/2 
standard deviation of AH/V(f), σA(f) is the factor by which the mean AH/V(f) curve should 
be multiplied or divided 
standard deviation of log AH/V(f) curve 
threshold value for the stability condition σA(f) < θ(f0) 

 
Threshold values for σf and σA(f0) 

Freq. range [Hz] < 0.2 0.2 – 0.5 0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 > 2.0 
ε(f0) [Hz] 0.25 f0 0.2 f0 0.15 f0 0.10 f0 0.05 f0 

θ(f0) for σA(f0) 3.0 2.5 2.0 1.78 1.58 
log θ(f0) for σlogH/V(f0) 0.48 0.40 0.30 0.25 0.20 

 
 

 


