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CARATTERISTICHE GENERALI DI MASSIMA DELL'IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA:

1) Sostegno: palo rastremato trafilato senza saldature alle rastremature completo di foro entrata cavi e

asola morsettiera

2) Altezza palo > larghezza strada

3) Interdistanza punti luce = altezza palo x 3,7

4) Distanza palo dal cordolo = 50 cm

5) Linea elettrica dorsale costituita da conduttori unipolari tipo fg7 0,6-1kv sezione 1x16 mmq (da

dimensionare nel progetto esecutivo)

6) Linea elettrica salita palo costituita da conduttori unipolari tipo fg7 0,6-1kV SEZIONE 1x2,5 mmq (da

dimensionare nel progetto esecutivo) .

7) Caduta di tensione < 5%

8) Dimensionamento quadro di comando = nÁ lampade x potenza lampade x 25% (da definire nel

progetto esecutivo)

N.B. In fase di presentazione del permesso di costruire delle opere di urbanizzazioni il progetto della rete

d'illuminazione sar¨ conforme alle linee guida contenute nel manuale per le infrastrutture predisposto dal

settore A3 del comune di Carpi (Determina dirigenziale 1033/2008) e comunque sar¨ conforme alla "Terza

Direttiva Regionale n. 1732/2015ò per l'applicazione dell'art. 2 della LR. 19/2003 ñNorme in materia di

riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energeticoò, in particolare in riferimento all'art. 4

"Impianti d'illuminazione esternaò.

N.B. La sistemazione delle aree esterne e le relative reti infrastrutturali, dei singoli lotto privati, ¯ da

ritenersi puramente indicativa in quanto saranno definite in modo esecutivo all'atto della presentazione dei

relativi permessi di costruire.

LEGENDA

Perimetro del Comparto F2

Perimetro Lotti Privati

Rete illuminazione stradale esistente con

tubo vermiglione in PVC 1Ï125 mm. rinf.

in CLS

Massimo ingombro degli edifici

Rete illuminazione stradale di progetto con

tubo vermiglione in PVC 1Ï125 mm. rinf.

in CLS

Pozzetto CLS 40 x 40 x 90h con botola in

ghisa sferoidale D125

E

Punto luce per pista ciclabile - Palo

trafilato senza saldature Mod. Italo della

ditta AEC H f.t. 4,00 con lampada a LED

36 Watt - CL. II. Plinto min :80x80x90h con

pozzetto in CLS 40x40x40h senza fondo

con botola ghisa D125

Punto luce per rete stradale - Palo trafilato

senza saldature Mod. Italo della ditta AEC

H f.t. 6,00 con lampada a LED 84 Watt -

CL. II. Plinto min :80x80x90h con pozzetto

in CLS 40x40x40h senza fondo con botola

ghisa D125

Punto luce per rete stradale - Palo trafilato

senza saldature Mod. Italo della ditta AEC

H f.t. 8,00 con lampada a LED 84 Watt -

CL. II. Plinto min :80x80x90h con pozzetto

in CLS 40x40x40h senza fondo con botola

ghisa D125

Quadro elettrico di comando impianto

d'illuminazione per rete stradale

Punto luce per rete

stradale Mod. Italo

della ditta AEC
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