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PROFILI E SEZIONI STRADALI
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collegamenti caditoie con tubo Dn 200

pend. 2,5%pend. 2,5% -9

terreno naturale

pietrisco 3-5 cm

masselli autobloccanti sp. 6 cm. colore grigio
(autobloccanti di colore rosso per la doppia fila di divisione tra gli stalli)

geotessuto

+19

200200

SEZIONE STRADALE A-A'
particolare stratigrafico

scala1:50

SEZIONE STRADALE B-B'
particolare stratigrafico

scala1:50

armatura stradale testa palo
 H. 800 cm f.t.

[ditta AEC, modello Italo con lampada a Led
e  palo conico trafilato a caldo ]

misto granulare 20-25 cm

Stabilizzazione a calce sp. 50 cm.

sabbia sp. 15-20 cm

geotessuto

-7.5
+5

+17 pozzetto caditoia
40x30 (tipo Carpi)+17+17 +18.5 pend. 1%pend. 1%

pista ciclopedonale aiuola verde parcheggio pubblico (P2)
800

carreggiata stradale parcheggio pubblico (P2) aiuola verde marciapiede

saturazione superiore
con polvere di frantoio

letto di posa in polvere di frantoio o granulato 3/6 mm.
sp. 5 cm

masselli autobloccanti sp. 6 cm. colore rosso
a posa sfalsata

geotessuto

fila di autobloccanti di colore rosso
posati a correre

fila di autobloccanti di colore grigio
posati a correre

saturazione superiore
con polvere di frantoio

+12terreno vegetale

terreno naturale

stabilizzato sp. 25 cm.

conglomerato bituminoso chiuso
(TAPPETO DI USURA) sp. 3cm

conglomerato bituminoso
semichiuso (BINDER) sp. 7 cm

misto granulometrico
(STABILIZZATO) sp. 15 cm

collegamenti caditoie con tubo Dn 200

cordolo in c.a h 25 cm

letto di posa in polvere di frantoio o granulato 3/6 mm.
sp. 5 cm

masselli autobloccanti sp. 6 cm. colore grigio
a posa sfalsata

geotessuto

stabilizzato sp. 25 cm.
(sp. 40 cm. in corrispondenza dei passi carrai)

pend. 2,5% pend. 2,5%

pend. 1%+17+17

saturazione superiore
con polvere di frantoio

+5
-7.5-9

terreno naturale

Stabilizzazione a calce sp. 50 cm

sabbia sp. 15-20 cm

geotessuto

terreno naturale

lampione attraversamento pedonale
 palo H. 600 cm f.t.

[ditta AEC, modello Italo con lampada a Led]

letto di fondazione esistente

geotessuto

sabbia sp. 10 cm

stabilizzato sp. 25 cm.

Stabilizzazione a calce sp. 50 cm

condotta acque nere
tubo in pvc Dn 250

rinfianco in cls

Illuminazione  pubblica rinfianco in cls

fibra ottica 3 monotubi Ø50
telecom 1 tubo Ø125

1
0
0

polifera enel

 tubo acqua in PE 100
De160 PN16

tubo gas Dn 150

50

1
0
0

dwg 027/21

Rev2

PROGETTO

PER LA REALIZZAZIONE DI

UN PIANO PARTICOLAREGGIATO

DI INIZIATIVA PRIVATA

- COMPARTO "F2" -

IN VIA NUOVA PONENTE

A CARPI

PROGETTAZIONE URBANISTICA:

Ing. Massimo Barbi
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