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Strato di allettamento in sabbia sp.10  cm

Geotessuto TNT
Sottofondo in stabilizzato drenante

sp. 25 cm

Mattonella in gres
alto spessore

10x20 cm sp. 5 cm

B1.a 40
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25

Terreno fertile compattato
sp. 5 cm, passo 10 cm e trifoglio nano

10 10 10 10

Gres alto spessore, larghezza fissa 40 cm, lunghezza variabile, sp. 5cm

Massicciata in ghiaia, sp. 20 cm

Geotessuto TNT

Sottofondo in terreno vegetale esistente

B2

Terreno fertile compattato
sp. 15 cm, passo variabile
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Sementi tipo Prato Fiorito
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B2

B1.a

B3

Strato di allettamento in sabbia sp.10  cm

Geotessuto TNT

Sottofondo in stabilizzato drenante
sp. 25 cm

Mattonella in gres
alto spessore

10x20 cm sp. 5 cm

Terreno fertile compattato
sp. 5 cm, passo 5 cm

e trifoglio nano
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Strato di allettamento in sabbia sp. 10  cm

Geotessuto TNT
Sottofondo in stabilizzato drenante

sp. 25 cm

Mattonella in gres
alto spessore

20x20 cm sp. 5 cm

Fughe non sigillate_posa a secco

B

40

5
25

10

D

F

Pavimentazione in cls drenante sp. 20 cm

Strato drenante in sabbia mista lavata

Sottofondazione in ghiaia 15-30 mm

Geotessuto TNT

A
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calcestre cemento drenante

Pavimentazione architettonica in calcestruzzo
drenante sp. 16 cm
Strato drenante in sabbia mista lavata
Sottofondazione in ghiaia 15-30 mm
Geotsssuto TNT

FD

Trattamento superficiale sportivo
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C/C1

Fondazione in CLS con rete elettrosaldata - maglia 20x2 -  sp.10 cm

Pavimentazione in calcestruzzo architettonico - diverse
granulomentrie - fibrorinforzato lavato - sp. 8 cm
con giunti di dilatazione ogni 4 m

Massicciata stradale/ Sottofondazione in stabilizzato sp. 20 cm

grana fine grana grossa

Piatto di contenimento in acciaio corten
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A2

posa a colla (impermeabile)

Geotessuto TNT

Massiccitata stradale/ Sottofondazione in misto granulare stabilizzato sp. 25 cm
Fondazione in CLS con rete elettrosaldata - maglia 20x20 -  sp.10 cm

Strato di allettamento in malta cementizia sp. 5 -10 cm
Mattonelle in gres ad alto spessore incollate  10x10 - sp. 6,5 cm
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A1

Ghiaia sp. 40 cm

Stabilizzato sp. 15 cm

Sabbia sp. 15 cm

Binder sp. 7 cm
Tappeto d'usura sp. 3 cm

Segnaletica orizzontale
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ZOOM PAVIMENTAZIONE DRENANTE
SCALA 1:20

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE TIPOLOGIA B2
SCALA 1:10

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE TIPOLOGIA B1.a
SCALA 1:10

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE TIPOLOGIA B1
SCALA 1:10

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE TIPOLOGIA B
SCALA 1:10

Cordolo in metallo

Griglia di raccolta delle acque

Attraversamento pedonale
Pavimentazione in mattonelle
di gres incollato

Percorso pedonale
Pavimentazione tipologia B
in mattonelle
di gres posate a secco, predisposte
per permettere la crescita di erba
tra le fughe

Percorso pedonale
Pavimentazione tipologia B1.a
in mattonelle di gres posate a secco,
formato 10x20 cm, distanziate con
passo di 5 cm per permettere la
crescita di erba tra le fughe, per
ottenere un effetto graduale di
inverdimento con l'avvicinarsi al parco

Cambio di pavimentazione tra B1.a e
B1.b, in mattonelle di gres formato
20x20 cm, con funzione di
contenimento della pavimentazione. E'
prevista una piccola fondazione in cls
con funzione contenitiva.

Percorso pedonale
Pavimentazione tipologia B1.b
in mattonelle di gres posate a secco,
formato 10x20 cm, distanziate con
passo di 10 cm per permettere la
crescita di erba tra le fughe, per
ottenere un effetto graduale di
inverdimento con l'avvicinarsi al parco

Percorso pedonale nel verde
Pavimentazione tipologia B2
composta da:

Mattonelle di gres di formati vari fino a
40x60 cm, posate a secco e distanziate tra
loro con passo fino a 80 cm. Questa
soluzione persegue l'obiettivo della
gradualità del passaggio tra area verde e
area pavimentata.

Percorso verde drenante, composto
composta da elementi a nido d'ape
riempiti con ghiaia e terreno vegetale, per
rendere stabili le mattonelle di gres posate
a secco e gradualmente distanziate tra
loro. Questa soluzione permette la crescita
del prato e la totale permeabilità delle
aree a verde.
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PAVIMENTAZIONI PERMEABILI
_zona cuciture
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PAVIMENTAZIONI NON PERMEABILI

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE IMPERMEABILE TIPOLOGIA C/C1
SCALA 1:10

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE GRES INCOLLATO TIPOLOGIA A2
SCALA 1:10
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DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE TIPOLOGIA D e F
SCALA 1:10

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE TIPOLOGIA A
SCALA 1:10

PAVIMENTAZIONI PERMEABILI
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TIPOLOGIE PAVIMENTAZIONI
Pianta 
Sezioni
Viste

Terreno fertile compattato, spessore 15 cm, passo variabile
Sementi tipo Prato Fiorito

Geotessuto TNT

DETTAGLIO PAVIMENTAZION CONGLOMERATO BITUMINOSO COLORATO TIPOLOGIA A1
SCALA 1:10

Gres alto spessore, larghezza fissa 40 cm,
lunghezza variabile_spessore 5 cm
tipo Grestone Pietra Lavica Sand, 40x60

Sottofondo in terreno vegetale esistente

5
20

Sottofondo in massicciata in ghiaia, spessore
20 cm, ampiezza 60 cm approx
Granulometria variabile, da pietrisco grosso
taglio a pietrisco fine.

15
10

Stabilizzatore a nido d'ape in polipropilene
riciclato, h. 3 cm, larghezza 5 cm, lunghezza
uguale alla pavimentazione

Terreno fertile
compattato
sp. 5 cm, passo 5 cm
e trifoglio nano

Stabilizzatore a nido d'ape in polipropilene
riciclato, h. 3 cm, larghezza 10 cm, lunghezza
uguale alla pavimentazione

Terreno fertile
compattato
sp. 5 cm, passo 10 cm
e trifoglio nano

DETTAGLIO  PAVIMENTAZIONE DRENANTE
TIPOLOGIA B2
MASSELLI 40X60
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