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INT.C2 Via Bollitora Interna
Pianta Generale
Sezioni Stradali

INTERVENTO C2 -
VIA BOLLITORA INTERNA PROGETTO
PIANTA quote scala 1:50

Percorso pedonale
Pavimentazione tipologia B
in mattonelle
di gres posate a secco, predisposte
per permettere la crescita di erba
tra le fughe

Percorso pedonale
Pavimentazione tipologia B1.a
in mattonelle di gres posate a secco,
formato 10x20 cm, distanziate con
passo di 5 cm per permettere la
crescita di erba tra le fughe, per
ottenere un effetto graduale di
inverdimento con l'avvicinarsi al parco

Percorso pedonale
Pavimentazione tipologia B1.b
in mattonelle di gres posate a secco,
formato 10x20 cm, distanziate con
passo di 10 cm per permettere la
crescita di erba tra le fughe, per
ottenere un effetto graduale di
inverdimento con l'avvicinarsi al parco

Percorso pedonale nel verde
Pavimentazione tipologia B2
composta da:

Mattonelle di gres di formati vari fino a
40x60 cm, posate a secco e distanziate tra
loro con passo fino a 80 cm. Questa
soluzione persegue l'obiettivo della
gradualità del passaggio tra area verde e
area pavimentata.

INTERVENTO C2 -
VIA BOLLITORA INTERNA PROGETTO
PIANTA materiali scala 1:50

B2

B1

B1.a

B

A2
Tipologia pavimentazione in
gres incollato (per dettaglio
vedere tavola 25)

SEZIONE AA
scala 1:50

Cordolo in metallo

Cordolo in metallo

Cordolo in gres
40x60cm

Cordolo in gres
40x60cm

Cordolo
in gres
40x60cm

Cordolo
in gres
20x20cm

Cordolo
in gres
20x20cm

Cordolo
in gres
40x60cm

Cordolo in gres
40x60cm

Cordolo
in gres
20x20cm

Cordolo in gres
40x60cm

Cordolo in metallo

Cordolo in gres
20x20cm

Cordolo in metallo

Cordolo
in metallo

Cordolo in metallo

Cordolo
in metallo

Cordolo in
granito
esistente

Fornitura e posa di panche e copertina
realizzate in manufatti prefabbricati con
misure e sagoma come da disegno
esecutivo. Dimensione: 300x40x45h cm. Le
panche saranno realizzate in calcestruzzo
con l’impiego di cemento grigio chiaro
mescolato con pigmenti di colore per
ottenere il colore richiesto. Per ottenere la
colorazione del cemento verrà usato un
additivo colorante in polvere da aggiungere
agli impasti cementizi per ottenere la tinta
desiderata. L’additivo del tipo cemento
color della Winkler si aggiunge alla polvere
prima della miscelazione con acqua.E’
richiesta prova di campionatura prima di
confermare il colore. Finitura con effetto
martellinato. La panca e ̀ dotata di armatura
interna in acciaio di spessore di 10 mm.
Tutti gli spigoli del manufatto sono
opportunamente smussati. La base di
appoggio a terra della panca, e ̀ incassata a
formare una fascia di un’altezza pari a 70
mm e di pari profondita, per consentire la
pulizia dello spazio circostante. Deve essere
predisposta una platea di sostegno
dell'elemento monolitico del fabbricato.
Rivestimento per la superficie della seduta è
realizzato in doghe di castagno FSC trattato
spessore 35 mm, fissate tramite viti al
blocco in calcestruzzo, distanziati con profili
in acciaio INOX 29 mm 10/10 arretrato
rispetto al perimetro.

A1.1

Portabiciclette modello SPYRA marca
Metalco, in tubolare d’acciaio costituito da
una spirale continua che poggia a terra su
coni torniti in acciaio. Verniciatura acciaio
RAL arancio-rosso (tipo RAL 3014), da
definire previa prova colore. Dimensione:
238x75x78h cm

A2.1

Ringhiera realizzata su misura in tubolare
orizzontale di acciaio diametro 50 mm e
tubolari verticali diametro 50 mm. Giunzioni
realizzate tramite saldatura. Vedere disegno
di dettaglio.  Dimensione: 150x100h cm

A3.3

SEZIONE BB
scala 1:50
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