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Ripristino e sistemazione area verde
Eventuale riporto con materiale proveniente
dagli scavi H variabile

Demolizione pavimentazione esistente  presente
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Ripristino e sistemazione area verde
Eventuale riporto con materiale proveniente
dagli scavi H variabile
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TANGENZIALE  Via Bruno Losi
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Demolizione pavimentazione esistente presente

Particolare "B"
Ripristino e sistemazione area verde
eventuale riporto con materiale proveniente dagli scavi h variabile
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VERDE
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Demolizione pavimentazione esistente ove presente
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Ripristino e sistemazione area verde
eventuale riporto con materiale proveniente dagli scavi h variabile
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.30

.53
.04
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STRATO DI FONDAZIONE  s=30cm in misto granulare stabilizzato

PARTICOLARE B
Nuova sede stradale

DETTAGLIO PAVIMENTAZIONI
Scala 1:10

TERRENO ESISTENTE

.04
.06

STRATO DI USURA  s=4cm in conglomerato bitiminoso

STRATO DI BINDER  s=6cm in conglomerato bituminoso

STRATO DI BASE   s=13cm in conglomerato bituminoso

PARTICOLARE A
Ripristino pavimentazione

FONDAZIONE STRADALE  ESISTENTE

.13
.23

.04
.10

PARTICOLARE E
Pavimentazione percorso ciclopedonale

FONDAZIONE STRADALE  ESISTENTE

.10
.24

STRATO DI USURA  s=4cm in conglomerato bitiminoso

STRATO DI BINDER  s=6cm in conglomerato bituminoso

STRATO DI BASE   s=13cm in conglomerato bituminoso

STRATO DI USURA  s=4cm in conglomerato bitiminoso

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE
s=10cm in CLS  preconfezionato 150 kg/mc
con RES a maglia 20x20cm sp. 6mm

STRATO DI FONDAZIONE  s=10cm in misto granulare stabilizzato

.40

STRATO DI BONIFICA SOTTOFONDO s=40cm in materiale arido riciclato

GEOTESSILE DI SEPARAZIONE

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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