
Pozzetto di  racolta
dim. int. 60x60x60 + prolunga 60x60x60

Caditoia in ghisa dim. 40x40
secondo UNI EN 124/1995
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TIPOLOGICO RETE DI DRENAGGIO
Scala 1:50

magrone sp. 10cm

Messa in quota caditoia
mediante mattoni murati a malta

Cordonatura in CLS

TubazionE in PEAD cat. SN8
DN315-DN400
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q.s. da planimetria idrulica

PARTICOLARE RINFIANCO TUBAZIONI
Scala 1:20
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Rinfianco in materiali arido da cava

Terreno di riporto

27.02 26.97

Rinfianco in cls
+ rete elettrosaldata Ø8/20

Opera d'mbocco

Magrone sp. 10cm Tubazione in cls DN600 - 5 conci - L tot = 10.00m

Profilo attraversamento NORD
Scala 1:50

27.57 27.52

Rinfianco in cls
+ rete elettrosaldata Ø8/20

Opera d'mbocco

Magrone sp. 10cm Tubazione in cls DN600 - 5 conci - L tot = 10.00m

Profilo attraversamento SUD
Scala 1:50

PARTICOLARE E ARMATURA OPERA DI IMBOCCO
Scala 1:20
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Armatura: Ø12/20  in entrambe le direzioni

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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Ø max aggregato (mm)cl. Esposizionecl. Consistenzacl. Resistenza

MAGRONE DI SOTTOFONDAZIONE S4

B450CARMATURE
ACCIAIO IN BARRE
PER GETTI

- MISURAZIONE DEL COPRIFERRO NETTO;
- LA LUNGHEZZA DELLE PARTI DI BARRE
  (ESPRESSA IN cm) E' "FUORI TUTTO"
  NORME ISO/DIN 4066)

CONVENZIONICOPRIFERRI

TABELLA MATERIALI TOMBINI E OPERE IDRAULICHE

ZANELLE E CORDOLI
IN C.A.V.

25

Chiusini, griglie e controtelai per pozzetti in ghisa sferoidale  secondo UNI EN 124/1995-Classe D400CHIUSINI E CADITOIE

SCATOLARI E MANUFATTI
IN C.A. IN OPERA

C38/40 S4 32

Tubazioni per condotte di scarico non in pressione, con classe di rigidità SN8, misurata secondo EN ISO 9969,
(pari a 8 kN/m2), conformi al progetto di norma UNI-EN 13476-3,  corrugate esteriormente e liscie internamente,
realizzate per coestrusione a doppia parete.

COLLETTORI IN
P.E.A.D.

FERRI
DISTANZIATORI PER
OPERE IN C.A.

10Ø
45°

variabile

MIN 9Ø6/mq

10Ø

MIN 3Ø12/mq

40 cm

40 cm

var

MURI E SETTI PLATEE DI FONDAZIONE E SOLETTE

X0

Controllo entro 30 gg. dalla data di consegna in cantiere per ciascun lotto
di spedizione - approvazione sulle scelte dei diametri della D. L.

TUBAZIONI in c.a.
prefabbricato

In c.a. vibrato prodotti secondo le norme DIN 4035-UNI EN 1916:04 (CE). Le tubazioni dovranno avere idoneo
spessore ed armatura, in modo da garantire la resistenza nei confronti dei carichi stradali di 1° categoria, con
ricoprimenti minimi di 40 cm rispetto al cielo del tubo. Ove il ricoprimento risultasse inferiore si provvederà a
predisporre apposita calotta protettiva.

S4 XC4+XD1

XC4+XD1

CALCESTRUZZI
conformi alle norme UNI EN 206-1,

uni 11104 e al D.M. 17/01/2018

SCatolari e manufatti
In C.A. in opera                         50mm

Fondazione in C.A. in opera
per vasche di trattamento          50mm

FONDAZIONE IN C.A. IN OPERA
PER VASCHE DI TRATTAMENTO

S4 32XC2C38/40

C38/40
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