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Via Baldassarre PERUZZI

Centro di formazione professionale

Palazzetto dello Sport

Piazzale delle piscine
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Rotatoria
Diametro 60m
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BASAMENTO IN CLS

POZZETTO IN CLS

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

BASAMENTO IN CLS

POZZETTO IN CLS

Corrugato Ø160mm

Riempimento in sabbia

Riempimento con materiale proveniente dagli scavi

Nastro avviso sottoservizi

Zincatura a caldo ISO1461

Trattamento:

R.I.N.A. / I.I.S.

Saldature omologate:

Asola 186x46 per morsettiera

Asola 150x50 per morsettiera

Materiale: Acciaio S235JR EN10025

Terreno vegetale s=30cm

Scotico s=30cm

Trattamento a calce s=30cm

Eventuale palo per
illuminazione pubblica

Fosso di guardia in terra

Barriera di sicurezza stradale
classe H1BL

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti associati in Politecnica. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione di POLITECNICA Soc. Coop.
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SCHEMA PLANIMETRICO - IMPIANTO SEMAFORICO - scala 1:500
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IMPIANTI TECNOLOGICI E ILLUMINAZIONE
Planimetria e particolari impianti tecnologici e illuminazione
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SCHEMA PLANIMETRICO - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE- scala 1:500

LEGENDA SIMBOLI

ARMADIO IN VETRORESINA CONTENENTE QUADRI ELETTRICI e/o
APPARECCHIATURA PER ALIMENTAZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE
ROTATORIE. GRADO DI PROTEZIONE IP65.

POZZETTO IN CALCESTRUZZO dim 400x400mm (Se non diversamente specificato).
COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA

TUBAZIONI IN PVC CORRUGATO PER POSA INTERRATA Ø 160mm.

ARMATURA STRADALE ESISTENTE DA DISATTIVARE E RIMUOVERE

POZZETTO IN CALCESTRUZZO dim 600x600mm (Se non diversamente specificato).
COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA

ARMATURA STRADALE ESISTENTE

ARMATURA STRADALE FLUSSO LUMINOSO 11555 lm
POTENZA 78W - 3000K  -  INSTALLATA SU PALO Hft=5,00 mt
OTTICA PER ATTRAVERSAMENTI

ARMATURA STRADALE FLUSSO LUMINOSO 10859 lm
POTENZA 78W - 3000K  -  INSTALLATA SU PALO Hft= 8,00 mt
OTTICA ASIMMETRICA PER ILLUMINAZIONE STRADALE

TIPICO QUADRO (SCALA 1:200)

PARTICOLARE SCAVO (SCALA 1:20)

PARTICOLARE APPARECCHIO ROTATORIE (SCALA 1:20)

SEZIONE ROTATORIA NUOVO OSPEDALE (SCALA 1:50)

SEMAFORO ESISTENTE DA DISATTIVARE E RIMUOVERE

SEMAFORO PEDONALE DI NUOVA INSTALLAZIONE

PARTICOLARE PALO (SCALA 1:20)

P.006.018.001.b + P.006.018.002

C02.019.050.b

C02.019.050.d

D02.019.005.h

NP.PD.IE.02

D04.031.010.a

P.20.015 + P.20.016

-

P.20.015

P.006.018.001.c + P.006.018.002

ARMATURA STRADALE FLUSSO LUMINOSO 10635 lm
POTENZA 78W - 3000K  -  INSTALLATA SU PALO Hft= 8,00 mt
OTTICA ASIMMETRICA PER ILLUMINAZIONE STRADALE P.006.018.001.b + P.006.018.002

PARTICOLARE LANTERNE SEMAFORICHE (SCALA 1:10)

LANTERNE PEDONALI

Ø20.0000

Ø20.0000

Ø20.0000

Ø30.0000

Ø20.0000

Ø20.0000

LANTERNE VEICOLARI

NOTA BENE: LA SCOCCA DELLE LANTERNE VEICOLARI DEVE ESSERE REALIZZATA IN POLICARBONATO DI COLORE GIALLO
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