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ZONA Carpi

QUADRO QE1

Potenza impiegata 1.97 kW

Caduta di tensione (Tot. Ib)

Corrente di guasto (Ikmax) 10 kA
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Da quadro Rotatoria 1

Tensione concatenata 400 V

Corrente Ik max 10 kA

Sistema TT

Potenza totale 1.97 kW

Fattore di potenza 0.9

Corrente totale Ib 3.96 A

Res. terra impianto 17.3 ohm

Reat. terra fornitura

Wh

PGH2.1

400V 50Hz

Rotatoria 1

10

Fornitura

Ik=10 kA

I d

QAB2.1

4x10 A

Q.MT+D.0

10 A

100 A

1 A

C

Interruttore Generale

Q.MT+D.0

TT

1.97 3.96

1 0.9

4

10

10 1

100 15

10

QBB2.1

3Nx125 A

SPD.SF.0

SPD

SPD.SF.0

TT

1 0.9

3N 125

120

NH 0-gL 125A

125

PHOENIX CONTACT

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM/3N/I

FG16R16 0.6/1 kV

4x(1x16)+1G16

0.3

107 9.91

FEC2.1

Iimp: 100 kA

Up(Iimp): 2.5 kV

FLT-SEC-P-T1-3S-440/35-FM

QBB2.2

3Nx10 A

T.SF.0

Presenza Tensione

T.SF.0

TT

0.01 0.016
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