
BOX UFFICIO IMPRESA AFFIDATARIA - DA ALLESTIRE SECONDO ESIGENZE IMPRESA

circa MQ 15 (= 1 MODULO)
DOTAZIONI TIPO

LOCALE UFFICIO:
- n° 1 poltrona
- n° 1 scrivania
- n° 2 sedie
- n° 1 videoterminale
- n° 1 cestino per raccolta differenziata
- n°1 estintore a polvere da 6 KG classi di fuoco
34A-233BC, omologato UNI EN 3-7

TABELLA R.A.I.

postazione 1/8 SUP. PAVIMENTO

VANO Sup. min. aeroil. richiesta

L'impresa AFF potrà decidere per uno o più box uffici, a
seconda delle proprie esigenze, con o senza bagno interno
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Tipologia recinzione n°11
New Jersey in c.a. H = 1,00 m
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SEZ TRASVERSALE

Tipologia n°2
Recinzione in pannelli prefabbricati in rete zincata con basette in cls amovibili
H=m. 2,00.
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SEZ. TRASVERSALEVISTA FRONTALE

Tipologia n°4
Rete plastificata rossa su paletti in tondini di acciaio h = 1 mt -
interasse 1,5 m

cappuccio
di protezione ferri

SEGNALETICA
DA AFFIGGERE

TABELLA R.A.I.

LOCALE SPOGLIATOI:
- n° 15/18 armadietti a doppio scomparto 40x60 cm
- n°2 panche per seduta
- n°1 estintore a polvere da 6 KG classi di fuoco
34A-233BC, omologato UNI EN 3-7
- n°1 cassetta di pronto soccorso
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DOTAZIONI TIPO

Sup. min. aeroil. richiesta
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L'impresa AFF potrà decidere di utilizzare moduli staccati,
oppure uniti, purchè soddisfino il fabbisogno minimo di
cantiere.
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DOTAZIONI TIPO

BOX LOCALE RICOVERO/CONSUMAZIONE PASTI - DA IMPLEMENTARE IN FUNZIONE ESIGENZE CANTIERE

CIRCA MQ 15 (=1 MODULO)

TABELLA R.A.I.

ZONA RICOVERO:
- n°3 tavoli x 7/8 posti
- n° 7/8 sedie
- n°1 cestino per raccolta differenziata
- n°1 estintore a polvere da 6 KG classi di fuoco
34A-233BC, omologato UNI EN 3-7

VANO
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SEGNALETICA
DA AFFIGGERE
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picchetto

Tipologia n°9
Picchetto con nastro di segnalazione posizionato ogni 4 m

Tipologia n°7
Recinzione in pannelli prefabbricati in rete zincata con basette in cls amovibili
H=m. 2,00 + rete antipolvere
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RECINZIONI E DELIMITAZIONI - Scala 1:50

SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI - Scala 1:100
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RECINZIONE IN PANNELLI PREFABBRICATI IN RETE
ZINCATA CON BASETTE IN CLS AMOVIBILI
H=2,00M + RETE ANTIPOLVERE

LEGENDA RECINZIONI - DELIMITAZIONI - BARRIERE

X X

RECINZIONE SU FERRI TONDI DIAM 20 MM INFISSI
NEL TERRENO H=2.00m + RETE IN POLIETILENE
STABILIZZATO CON MAGLIA OVOIDALE COLOR
ARANCIO

BARRIERA NEW JERSEY IN PLASTICA  H= 60 CM
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H=2,00M + RETE OVOIDALE ARANCIONE
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RECINZIONE FISSA DI CANTIERE COSTITUITA DA
PALETTI IN FERRO ZINCATO INFISSI NEL TERRENO
DI H=2.00M +RETE IN POLIETILENE STABILIZZATO
CON MAGLIA OVOIDALE COLOR ARANCIO+RETE
ANTIPOLVERE
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(UNI EN 13374/2004)
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PICCHETTO CON NASTRO DI SEGNALAZIONE B/R
POSIZIONATO OGNI 4m LUNGO IL CIGLIO DI
RILEVATI O SCAVI
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ANTIPOLVERE H TOT = 2 MT (SEPARAZIONE
AREE DI CANTIERE IN ADIACENZA VIABILITÀ
ESISTENTE APERTA AL TRAFFICO)
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RECINZIONE SU FERRI TONDI DIAM 20 MM INFISSI
NEL TERRENO H=1.00m + RETE IN POLIETILENE
STABILIZZATO CON MAGLIA OVOIDALE COLOR
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BARRIERA DI PROTEZIONE COSTITUITA DA
TRANSENNE MODULARI IN TUBOLARE DI FERRO
ZINCATO CON GANCI E TTACCHI PER IL
COLLEGAMENTO CONTINUO DEGLI ELEMENTI  H=
110 CM

SERBATOI CARBURANTI

SOSTA MEZZI DI CANTIERE
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AREA STOCCAGGIO MATERIALI

GENERATORE ELETTRICO
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AREA LAVAGGIO BETONIERE

PAVIMENTAZIONE IN ASFALTO ESISTENTE

LAYOUT DI CANTIERE - Scala 1:500
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