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SEZIONE TIPO 04
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SEZIONE TIPO TOMBAMENTO FOSSO CON SCATOLARE
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MURO D'ALA
scala 1:50

1.40
1.20

1.83 1.00 2.17
5.20
5.40

0.
30

1.
30 1.

46

0.
14

0.
80

0.
48

0.
30

1.
30

 - 
1.

42

0.20
0.30 0.70

510

27+27Ø16/201
173

10+10Ø12/202 207

12+12Ø12/20290

6+6Ø12/206

173

10+10Ø12/204
206.9

12+12Ø12/2010

173.3

10Ø12/203
207

12Ø12/203
90

6+6Ø12/207

ELEVAZIONE arm.vert.
scala 1:50

13 1Ø10/20 L=140 (tot. 7) 14 1Ø10/20 L=140 (tot. 8)

15 1+1Ø10/20 L=490 (tot. 2)

16 2Ø16 L=490 (tot. 2)

17 1+1Ø10/20 L=173 (tot. 10) 18 1+1Ø10/20 L=207 (tot. 10)

11
9.9

7Ø
10

/20
13

13
6.2

8Ø
10

/20
1470 5Ø

10
/20

11

70 5Ø
10

/20
12

16 15

15

490

60

20

60

60

20

60

490

207173

ELEVAZIONE arm.oriz.
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SEZIONE
scala 1:50
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PIANTA FONDAZIONE
scala 1:50

POSIZIONE N. PEZZI Ø 
[mm]

L
[cm]

L. TOT
[m]

PESO
[kg]

CODICE SCHEMA PIEGATURA
(misure al filo esterno)

1 54 16 150.0 81.00 127.82 252 20

110

20

2 44 12 105.0 46.20 41.03 111 20

85

3 22 12 140.0 30.80 27.35 252
60

20

60

4 20 12 -- x -- 25.94 23.03 000 x1

5 7 10 140.0 9.80 6.05 252
60

20

60

6 12 12 74.0 8.88 7.89 212 20

34

20

7 12 12 -- x -- 9.31 8.26 212 20

x1

20

8 7 10 140.0 9.80 6.05 212
60

20

60

9 14 10 510.0 71.40 44.05 000 510

10 24 12 -- x -- 33.55 29.80 000 x1

11 5 10 140.0 7.00 4.32 252
60

20

60

12 5 10 140.0 7.00 4.32 212
60

20

60

13 7 10 140.0 9.80 6.05 252
60

20

60

14 8 10 140.0 11.20 6.91 212
60

20

60

15 2 10 490.0 9.80 6.05 000 490

16 2 16 490.1 9.80 15.47 677 73
02

.1

490.1

17 10 10 173.0 17.30 10.67 000 173

18 10 10 207.0 20.70 12.77 000 207

PESO TOTALE: 387.89
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