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FASCIA DI RISPETTO 30,00 M.

1° binario

INTERVENTO A : RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA

 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:

"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTO A : RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE

STATO DI FATTO

RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO

 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:

"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTO A : RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA QUOTATA

 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:

"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

INTERVENTO A : RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE

STATO DI PROGETTO

PLANIMETRIA DI SOVRAPPOSIZIONE E

SEZIONI TRASVERSALI

 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:

"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE

STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

FASE 1 (durata 0-45gg.)
- ACCANTIERAMENTO
- INTERVENTI SU AIUOLA E CAMMINAMENTI PIAZZALE

a. fresatura, demolizioni di massicciata stradale/pedonali esistenti, scavo a
sezione obbligata e di sbancamento, rimozione cordolature, demolizione di
pavimentazioni in lastre di pietra naturale

b. esecuzione opere di fondazione per nuova piazza (compattazione,geotessile,
misto stabilizzato, massetto in c.a.

c. esecuzione del modesto ampliamento stradale su ex isola a verde
d. posa di cavidotti necessari e propedeutici alle successive lavorazioni

impiantistiche
e. rete fognaria quota parte
f. esecuzione delle nuove cordolature n granito lato strada via alghisi
g. porzione isola sormontabile via chiesa

- VIABILITA' COME ATTUALE
- risagomatura della via chiesa all'intersezione con la via alghisi
- rimozione degli stalli di sosta breve su piazzale
- spostamento attraversamento pedonale su via chiesa e oscuramento paline

semaforiche
- interdizione attraversamento pedonale su via alghisi
- utilizzo di barriere mobili tipo new-jersey bianco rossi alternati lato strada e

all'occorrenza rete metallica rigida completa di rete antipolvere per garantire la

FASE 2 (durata 45-225gg.)

- CHIUSURA INTERO PIAZZALE
a. fresatura, demolizioni di massicciata stradale/pedonali esistenti, scavo a

sezione obbligata e di sbancamento, rimozione cordolature, demolizione di
pavimentazioni in lastre di pietra naturale

b. esecuzione opere di fondazione per nuova piazza (compattazione,geotessile,
misto stabilizzato, massetto in c.a.

c. posa di cavidotti necessari e propedeutici alle successive lavorazioni
impiantistiche

d. rete fognaria quota parte
e. esecuzione delle nuove cordolature n granito lato strada via alghisi
f. esecuzione della pavimentazione in pietra naturale comprese cordolature
g. opere a verde (stesa terreno vegetale e impianto di irrigazione)

- VIABILITA' MODIFICATA
- risagomatura della via chiesa a senso unico di marcia dalla fine degli attuali stalli

per disabili
- esecuzione stalli per taxi e sosta breve su via dallai temporanei
-  oscuramento paline semaforiche e riposizionamento, rimozione torrefaro
- interdizione attraversamento pedonale su via alghisi
- utilizzo di barriere mobili tipo new-jersey bianco rossi alternati lato strada e  rete

metallica rigida completa di rete antipolvere per garantire la sicurezza della

FASE 2a (durata 195-225 gg.)

- CHIUSURA INTERO PIAZZALE
a. in concomitanza con le lavorazioni di realizzazione della nuova piazza,

chiusura temporanea della via chiesa per la realizzazione del nuovo
attraversamento pedonale rialzato e dell'abbassamento di via dallai

- VIABILITA' MODIFICATA
- come fase 2 con chiusura della via dalla chiesa

FASE 3 (durata 225-270gg.)

- CHIUSURA PARZIALE DEL PIAZZALE
a. arretramento delle barriere mobili sulla piazza lato via alghisi per esecuzione

accantieramento per realizzazione nuove isole spartitraffico sormontabili e non

DIVIETO DI ACCESSO

VIETATO FUMARE

DIVIETO DI ACCESSO E TRANSITO 

VIETATO RIMUOVERE LE PROTEZIONI E 

VIETATO PULIRE,OLIARE O INGRASSARE 

ORGANI IN MOTO
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VIETATO PASSARE E SOSTARE NEL 

RAGGIO D'AZIONE DELL'ESCAVATORE

LEGENDA SEGNALETICA  E SIMBOLI

ESTINTORE A POLVERE 6KG 34A 233BC
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ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI

RESTRINGIMENTO ASIMMETRICO 

MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

PERICOLO GENERICO

LAVORI IN CORSO

DI CARREGGIATA

LEGENDA

 Pavimentazione in masselli autobloccanti

LEGENDA

Pavimentazione in cubetti di porfido

Alberi

Pavimentazione in lastre di porfido

Palo I.P. testa a 4 bracci
Caditoie esistenti

Codoli in porfido

Aiuole a verde

Palo I.P.

Impianto semaforico

Muretto con recinzione in cls

Pozzetti

Binderi di porfido

Pavimentazione in cubetti di granito

Cordoli in granito

Cordoli in cls tipo ANAS

Zanella in porfido

Cespugli

  Limiti di progetto


