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a482.70 mq. complessivi pavimentati

(al netto dei cordoli e della pavimentazione
in cubetti di luserna)

3.80 m.

4.00 mq.

30.40 mq.

Inserimento di n. 4 stalli uso TAXI
e n. 1 stallo di sosta breve

(altri 5 stalli per la sosta breveda ricavarsi su
via Dallai e via della Chiesa per un totale di 8) Isola sormontabile in cubetti di porfido a

maggior connotazione zona "30"
e delimitazione delle manovre

Rifacimento abbassamento via Dallai ed
inserimento di codice per ipovedenti
pavimentazione in cubetti di porfido

Avanzamento dell'attraversamento pedonale in linea con
pedonale di via Dallai, rialzato +15 cm., pavimentato in lastre

di biancone di Verona 250x50x15 cm. bocciardato, spigoli
tagliati, e di luserna fiammate delle medesime dimensioni,

 Cordoli in pietra di luserna 10x25 cm. fiammati a lati segati
con smusso lato rampe realizzate in binder chiuso

Spostamento paline semariche

Realizzazione di senso unico di marcia
su via dalla Chiesa

Aiuola con formazione di prato con "carex evergold" intervallata con festuca
e bordura in rose rifiorenti "Fairy Queen" alternate con "little white pet"

completa di impianto di irrigazione ad ala gocciolante - 82.40 mq.
 Cordolature in granito bianco di Montorfano sez.30x25 cm. (a raso con

pavimentazione - mostra +15 cm. lato strada con smusso 2x2 cm.)

Percorso per ipovedenti LVE
realizzato con lastre di granito bianco

sardo 40x30x5 cm. accostate largh.
240 cm. (codice "pericolo valicabile")

limite intervento

Nuove isole spartitraffico pavimentate in
cubetti di porfido 6/8 cm. delimitare da
binderi giganti del medesimo materiale

mostra 15 cm. rispetto al piano viario

Adeguamento percorsi
per ipovededenti LVE

completo di mappa tattile

Spostamento a sud dell'attraversamento
pedonale a raso esistente per facilitare gli

spostamenti da e per il sottopasso ciclabile
e per connotare maggiormente la zona "30"

attraversamento rialzato + 15 cm.
pavimentato in conglomerato bituminoso

zebre in colato plastico bicomponente

Spostamento paline semaforiche
e di illuminazione dedicata

su ambo i lati

Isola sormontabile in cubetti di porfido a
maggior connotazione zona "30"

e delimitazione degli spazi per gli autoveicoli

Fresatura e riasfaltatura
con tappeto di usura tipo hard

rifacimento della segnaletica orizzontale

Inserimento di n. 2 stalli di sosta breve e
risagomatura corsie su via Alghisi

(altri 5 stalli per la sosta breveda ricavarsi su
via Dallai e via della Chiesa per un totale di 8)

Dissuasori in acciaio cor-ten tipo
Hesperia della Metalco o similare

20x20x80 cm. a forma inclinata
n.26

Area pavimentata in cubetti di pietra
di luserna 12/14x8/10 cm. - 14.40 mq.

NUOVA PIAZZA
Pavimentazione in lastre di pietra di luserna
150x75x6/8cm. finitura fiammata, lati segati e spigoli
toccati - 482.70 mq.
Illuminazione a led  con pali  col.cor-ten

Sistema di raccolta acque meteoriche con
griglia "a fessura" in acciaio inox e
canaletta in polipropilene (C250)

Linea coincidente con limite mappale
(separazione tra lavori finanziati con fondi
PNRR e lavori finanziati con fondi comunali)

Aiuola con formazione di prato con "carex evergold"
intervallata con festuca e cespuglio con Hydrangea
quercifoglia - 37.00 mq  dist. 50 cm. dal cordolo

Entrata all'edificio

Nuova cordolatura in pietra di luserna
6x22/27 cm. per l'inserimento della
canaletta di raccolta delle acque

Scala nuovo sottopasso

accesso rampa
nuovo sottopasso

Aiuola con formazione di prato con "carex evergold" intervallata con
festuca e bordura in  "Hydrangea quercigoglia" completa di impianto
di riirgazione ad ala gocciolante - 43.20 mq.
 Cordolature in granito bianco di Montorfano sez.30x25 cm. (a raso)
Piantumazione di "Carpinus betulus columnaris" alt. 4,00/4,50 m.

Pedonale di collegamento largh. 250 cm. pavimentato in lastre di
pietra di luserna fiammate a lati segati e spigoli toccati dim. 65x30 cm.
(centrali) e 90x50 cm. sui due lati con interposizione di lamina di
acciaio cor-ten 100x10 mm. a simulare i binari ("memoria")
Sedute di arredo lineari in calcestruzzo ad alte prestazioni (HPC)
finitura a velluto, colore bianco, illuminazione notturna bassa a led
tipo I-Box della Metalco o similare (n.2 L 230 cm)
Illuminazione a led dedicata con paletti di arredo in acciaio  cor-ten
tipo Bollard della AEC o similare

Percorso per ipovedenti realizzato con
lastre di granito bianco sardo 40x30x5
cm. accostate largh. 60 cm. (codice
"direzione rettilinea"

Percorso per ipovedenti LVE realizzato
con lastre di granito bianco sardo
40x30x5 cm. accostate largh. 60 cm.
(codice "direzione rettilinea")

Delimitazione dell'area pavimentata della
piazza con cordolature di granito bianco di
Montorfano sez. 30x25 cm. bocciardate su due
lati, lati segati, con smusso 2x2 cm. lato strada

Entrata ai binari

Illuminazione stradale (6 m.f.t.) ed isola
pedonale (5m.f.t.) composta da pali ed
armature in acciaio cor-ten collocati a 6 m.
f.t. dal bordo cordolo

Sedute di arredo lineari (n. 1 L=230 cm.)
e curvilinee (n. 2 R=2100) in calcestruzzo ad
alte prestazioni (HPC,  finitura a velluto,
colore bianco, illuminazione notturna bassa a
led tipo I-Box della Metalco o similare
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+0.18
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Espositore con bacheca bifacciale
in acciaio cor-ten tipo Senna della
Metalco o similare
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Adeguamento percorsi
per ipovededenti LVE

completo di mappa tattile

1° binario

FASCIA DI RISPETTO 30,00 M.
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INTERVENTO A : RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE

f a b i o  f e r r i n i      ingegnere
via ciro menotti 43
41121  modena (mo)
tel. 059.7274501
fax. 059.5960161
fabioferrini@ferriningegneria.com
fabio.ferrini@ingpec.eu

responsabile unico del procedimento

STATO DI PROGETTO
PLANIMETRIA

c a l o g e r o  f i l i p p e l l o      ingegnere
via peruzzi 2
41012  carpi (mo)
tel. 059.6469158
calogero.filippello@comune.carpi.mo.it
lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it

 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:
"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

giugno 2023

Sede Stradale

 Pavimentazione in lastre di pietra di Luserna 150x75 cm

 Pavimentazione in cubetti di porfido 10x10x12 cm

 Pavimentazione in lastre di pietra di Luserna 90x50 cm

 Pavimentazione in lastre di pietra di Luserna 65x30 cm

 Pavimentazione in masselli autobloccanti

 Cordoli in granito bianco di Montorfano - sdraiati  sez.30x25cm

 Binderi di porfido

  Seduta di arredo curvilinea in hpc R=210 cm.

  Aiuole a verde

  Arbusti tappezzanti e rifiorenti

  Alberature (Carpinus betulus columnaris)

  Loges LVE granito bianco sardo 30x40 cm - Codice pericolo valicabile

  Loges LVE granito bianco sardo 30x40 cm - Codice direzione rettilinea

STATO DI PROGETTO

LEGENDA

STATO DI FATTO

Pavimentazione in cubetti di porfido

Caditoie esistenti

Aiuole esistenti

Palo I.P.

Impianto semaforico

Pavimentazione in cubetti di granito

Zanella in porfido

  Seduta di arredo lineare in hpc 230x60x44 cm.

 Caditoie di progetto dim. 50x50 classe C250/D400

Pali i.p. per illuminazione stradale e isola pedonale
col.cor-ten 6 m. f.t. (led)

 Dissuasori  in acciaio cor-ten tipo  20x20x80 cm inclinati

  Limiti di progetto

 Palo illuminazione attraversamento pedonale ricollocato

  Limite mappale di proprieta'

  Espositore in acciaio cor-ten

Pozzetti

Pali a led per illuminazione area pedonale alt.1.00 m. f.t.
(led) col. cor-ten

 Cordoli in luserna 6-22/27 cm.

 Cordoli in luserna 10-25 cm.

 Pavimentazione in cubetti di pietra di Luserna 12/14x8/10 cm
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