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progettista

data I° revisione II° revisione scala
1:100

INTERVENTO A  : RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE

f a b i o  f e r r i n i      ingegnere
via ciro menotti 43
41121  modena (mo)
tel. 059.7274501
fax. 059.5960161
fabioferrini@ferriningegneria.com
fabio.ferrini@ingpec.eu

responsabile unico del procedimento

STATO DI PROGETTO
RETE FOGNARIA ACQUE BIANCHE
PLANIMETRIA E PARTICOLARE

c a l o g e r o  f i l i p p e l l o      ingegnere
via peruzzi 2
41012  carpi (mo)
tel. 059.6469158
calogero.filippello@comune.carpi.mo.it
lavori.pubblici@pec.comune.carpi.mo.it

 SETTORE S4 - PIANIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' URBANA EDILIZIA PRIVATA

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)
Finanziato dall'Unione Europea NextGenerationEU

Missione M5 - Componente C2 - Misura Investimenti in progetti
di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione

 e degrado sociale - Investimento 2.1

Progetto n.75 / 22:
"RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA

EX CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE
STAZIONE FERROVIARIA"  - ID 8930

CUI: S00184280360202200060 - CUP: C94E21000160001

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

giugno 2023

La profondita' e la dislocazione dei cavi, delle tubazioni e degli impianti
sotterranei hanno valore puramente indicativo e pertanto rimane
l'obbligo da parte dell'impresa di effettuare in via preventiva "assaggi a
mano" per la precisa individuazione degli impianti sotterranei e cio' in
virtu' del principio per cui l'attivita' di scavo e' da considerare "attivita'
pericolosa" EX.ART. 2050 C.C. con conseguente assunzione di ogni
responsabilita' per gli atti illeciti commessi.

LEGENDA

 Caditoie di progetto dim. 50x50 classe C250/D400

60

Tubazione  in PVC SN 8 ø 200 mm

Caditoie esistenti

Pozzetto in c.a.v. di ispezione dim. 60x60 cm con
chiusino in ghisa sferoidale C250/D400

Tubazione  in PVC SN 8 ø 160 mm

Rete gas Bp rilevata

Caditoie dismesse (chiusino in ghisa sferoidale C250)

24.83 Quote assolute rete fognaria piano pavimentazione

p=1,60% Pendenza rete (valore e senso)

Limite mappale

DETTAGLIO 1

cordolo in granito bianco sez. 30x25 cm.
sdraiato, bocciardato e lati segati

Rinfianco in cls C 25/30

Compattazione piano di posa

Geotessile 300  gr/mq risvoltato

 Pavimentazione in lastre di pietra di luserna 150x75 cm.
 fiammata a coste segate sp. 8 cm. (spigoli toccati)

 Allettamento con strato di Mapestone TFB CUBE
o similare sp. 8 cm.

Boiacca di adesione acqua+cemento+planicrete
della mapei o similare

Massetto armato in cls C28/35 S4 XC1/XC2 sp. 15 cm
con rete elettrosaldata Ø 10mm maglia 20x20cm
giunti di dilatazione in polistirolo sp. 1 cm. ogni 5 m nel senso di orientamento delle lastre

Misto stabilizzato pezz. 0/40 mm
sp. 15 cm min. - rullato

Stuccature fughe con Mapestone
PFS2 flex o similare

2,50

Lastre in granito bianco sardo per percorso
tattile LOGES LVE (n. 2 lastre affiancate
40x30x8 cm) con transponder RFG HP a piolo
(passo 60 cm.)30,00

Giunto in polistirolo 1 cm.

Giunto elastico di dilatazione su ambo i lati

50,00

Griglia a fessura in acciaio inox
altezza collo 105 mm - C250

0,5
0

rialzo duraturo 3/5 mm.

vedi opere a verde

15
,00

16,00

10
,00

10,00

Canaletta di drenaggio prefabbricata in polipropilene
ad elevata prestazione con telaio in PP - C250
(dim. 16x15 cm. sp. 20 mm.)
sup. drenaggio 92,50 cmq

PARTICOLARI COSTRUTTIVI
scala 1:10
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